LETALA

MAVRICNI JADRALNI MODEL

Pred vami je nacrt, ki zahteva nekoliko
vet ¢asa za izdelavo. Ceprav za izdelavo
potrebujete razmeroma malo materiala,
boste za kos balse in japonskega papirja
morali obiskati kaksno modelarsko
trgovino. Naj vas potolazim, da balso
lahko nadomestite s kartonom, japonski
papir pa s svilenim.

Iz vezane plosce izrezite najprej nos
trupa, ter vanj zalepite smrekovo letvi-
co 8x4 mm, dolgo 25 cm, ki je obrusena
tako, da se na koncu stanjsa. Iz balse
1,5 mm izreZite mizico za krilo, visSinski
stabilizator in smerni stabilizator. Vse
dele prilepite in ucvrstite z bucikami

in lepilnim trakom. Ko se lepilo posusi,
robove lepo obrusite.

Krilo najprej narisite v naravni veli-
kosti, saj je v nacrtu narisana le ena
polovica. Ta nacrt pritrdite na mehkejso
ravno desko in z bucikami pritrdite
smrekovo letvico 4x5 mm. Iz balse de-
beline 1,5 mm izrezite 15 enakih reber
in jih nanizajte na letvico. Spoje lepite
z belim mizarskim lepilom. Z bucikami
pritrdite Se prednjo in zadnjo letvico. Iz
balse 1,5 mm izrezite dve uski in ju pod
kotom prilepite na konce krila tako, da
je zadnji rob dvignjen za 5 cm. Spranjo,
ki nastane med rebrom in usko, zapol-
nite s kosom balse, ter vse skupaj lepo
obrusite. Preverite, da krilo ni zvito ali
krivo.

Krilo prekrijte z japonskim ali svilenim
papirjem ter ga na povrsino prilepite z

gumica za pritrditev krila
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4x5 mm
dolzine 40 cm

rebra
15 kosov
balsa 1,5 mm

mizica krila
balsa 1,5 mm
80x40 mm

okrogla letvica 3x20 mm
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brezbarvnim nitro ali vodnim lakom. Papir poloZite
na krilo ter ga po robovih premazite z lakom.
Porozna povrsina papirja popije lak in se prilepi na
podlago. Ko se lak posusi, papir navlaZite z vodo

in pocakajte, da se papir posusi in lepo napne. Ko
je napet, ga narahlo Se trikrat prelakirajte z nitro
lakom. Krilo na trup pritrdite z elastiko.

Sestavljenemu modelu preverite tezisce, ki se
nahaja 25-30 mm za prvim robom krila. Model v
teh tockah postavite na prste; sprednji in zadnji

prednja letvica krila - smreka ali balsa 4x6 mm

del mora biti enako tezak. Ce je kateri del laZji,
prilepite utez, najbolje kakSno kovinsko podlozko
ali matico.

Model spuscajte v lepem in mirnem vremenu.

Ce piha veter, ga vedno vriete proti vetru. Model
primete v teZis¢u in ga z rahlim sunkom roke vrzete
naravnost. Hitrost modela, ko zapusti roko, mora
biti enaka s katero model leti. Ce boste model vrgli
premocno se bo le ta povzpel, izgubil hitrost in
nato omahnil proti tlom. Posledica je razbit model.

svilen ali
japonski papir

zadnja letvica
balsa 15x4 mm
dolZine 40 cm
Hoizine 40 cm

N

uska krila
balsa 1,5 mm
80x80 mm

Uski prilepimo na krilo tako,
da Je nagnjena navzgor,
njen konéni rob pa je dvignjen
za5cm.

_kos balse,
s katerim zapolnimo vrzel
med usko in rebrom

smrekova letvica 4x5 mm

smerni
- stabilizator
\Mreka rebro - balsa balsa
6x4 mm 1,5 mm 15x4 mm
visinski balsa 1,5 mm
stabilizator 50x55 mm
balsa 1,5 mm
55x160 mm

smrekova letvica 8x4x250 mm

rebro 15 kosov
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balsa 1,5 mm
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